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EQ8-R PRO

Hier findet ihr unser bebildertes Manual zum Aufbau und Bedienung der EQ8-R PRO von Sky-Watcher.
Die EQ-8 ist eine robuste computergestutzte deutsche aquatoriale Montierung. Die grolSen Vorteile
sind die interne Kabelfihrung mit Hub fir USB und Stromversorgung.

Einzelteile

Zur Montierung gehoren folgende Teile:

e massives Dreibein
e die eigentliche Montierung
¢ Gegengewichtsstange
e Gegengewichte
e kleine durchsichtige Kiste mit Teilen wie:
o Sechskantschlussel
o Kable
o Handsteuerung
e Transportkoffer, der normalerweise zur Lagerung der Montierung genutzt wird (der Deckel lasst
sich bei eingestellter Polhdhe nicht schlielien)

Eigenschaften

Model EQ8-R PRO
Manufacturer Sky-Watcher

Typ deutsch-paralaktisch
Maximale Zuladung 50 kg
Steuergeschwindigkeiten (-fach) 0,125; 0,25; 0,5; 0,75; 1
Nachfihrgeschwindigkeiten solar, lunar, sideral
Polhoheneinstellung 10° - 65°

Gewicht der Montierung 25,8 kg

Art der Motoren Schrittmotoren
PEC-Korrektur ja

Aufbau

|Schritt|Beschreibung Used parts| Telescope after the corresponding step
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